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Montageanleitung
fiir Spielhduser (mit Erdanker)

1. Allgemeine Hinweise

e Das Spielgerat wird soweit wie moglich vormontiert geliefert um eine einfache, schnelle,
kostenglinstige und kundengerechte Endmontage zu ermdoglichen.

e Montageanleitung vor Beginn der Montage aufmerksam durchlesen.
e Normative Verweise beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung dieser Normen.

e Legende (Untergrund):
® = Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie / 0-Linie)
® = Bodenmaterial gemaR DIN EN 1176-1,
in Abhangigkeit der zuldssigen freien Fallhéhe
© = Fester Boden

@ Hinweise:

0 Empfehlung fiir eine standsichere Montage:
Bodenklasse 4 - Mittelschwer l6sbare Bodenarten.

0 Esistsicher zu stellen, dass das Spielgerat erst nach Ausharten der Fundamente zur Nutzung
freigegeben wird (mind. 7 Tage). Das Spielgerat ist in der Zeit durch geeignete MaRBnahmen
(gef. Bauzaun, etc.) gegen eine unzuldssige Nutzung zu sichern.

2. Vorbereitende Arbeiten
e Standort und Ausrichtung des Spielgerates festlegen:
0 Mindestraum gemal beiliegender Zeichnung beachten!
e Fallschutzbereich, sofern Fallschutz vorgesehen ist, vorbereiten und ggf. ausheben:
0 Fallschutz immer erst nach der Montage der Spielgerate einbringen!

e Fundamentlocher gemaR beiliegendem Fundamentplan vorbereiten.
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3. Montage
e Spielhaus in die Fundamentldcher stellen @
Beispiel
Spielhaus "Nora"
(mit Erdanker)

i

A Achtung:

Der mittlere Pfosten mit der Ankerplatte wird betonlos eingebaut.
Alle Pfosten miissen gleichmaRig in den Fundamentléchern aufstehen
um ein Verziehen der Konstruktion zu vermeiden!

4. AbschlieBende Arbeiten

e Lot- und waagerechtes Ausrichten des Spielgerates bzw. der Bauteile unter Beachtung der
Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie) am Spielgerat.

e Fundamentl6cher mit Beton laut Fundamentplan fiillen:

0 Nach Ausharten der Fundamente die Fundamentlécher mit Giberschiissigem Boden oder mit
erforderlichem Fallschutz fillen.
Wichtig: Es ist sicher zu stellen, dass die Fundamente mit einer Schichtdicke von min. 40 cm
abgedeckt werden; bei abgerundeten Fundamenten min. 20 cm (gemaR DIN EN 1176-1).

e Vor Freigabe des Spielgerates alle Verbindungen auf Festigkeit priifen und samtliche
Montagehilfsmittel und Transportsicherungen entfernen.

e Vorbereiteten Fallschutzbereich, sofern vorgesehen, mit Fallschutz nach DIN EN 1176-1 fillen.
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